
PODKLADY K VYBRANÝM BODŮM PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ 
 

BOD Č. 5 
Návrh oprav pro období 2026-2027 

(hlasování č.8) 

- Výbor navrhuje provedení následujících oprav: 
 

1) Výměna zdroje tepla 

- již diskutované téma ohledně dosluhující plynové kotelny, je nyní ve fázi existence nabídky od fy AC Heating a ověření 
této nabídky nezávislým projektantem v oblasti tepelných zdrojů. Bude aktualizována ještě druhá nabídka od PRE a 
poptána třetí.  

     V rámci změny dotačního programu NZÚ od června, resp. září tohoto roku, stojí za úvahu čerpat bezúročný úvěr na 
tuto investici v maximální možné míře. Při současném příspěvku do FO ve výši 90.945 Kč měsíčně, může činit maximální 
hodnota splátky úvěru 80% z této částky, tedy. 72.756 Kč měsíčně, tj. možnost úvěru až do výše 13 mil. Kč při splatnosti 
15 let. V rámci nových podmínek NZÚ činí podpora pro Výměnu zdroje tepla pro Tepelná čerpadla vzduch/voda 150.000 
Kč na bytovou jednotku, tj. 8.400.000 Kč za všechny jednotky. Fond oprav má tedy ještě velkou rezervu a nebude 
zapotřební jeho navýšení.  

    Stojí také za zvážení instalace FVE na střechu domu, jednak pro maximální využití daného úvěru, ale především pro 
další zlevnění nákladů na teplo a teplou vodu, které se přímo promítne do měsíčních výdajů vlastníků. Při součtu dílčích 
opatření je možné čerpat úvěr v maximální výši 250.000 Kč na byt, tj. celkem 14.250.000 Kč, což ji překračuje limit 
současných příspěvků do fondu oprav, ale pro realizace obou opatření nebude tolik financí ani potřeba. 

2) Výměna vstupních dveří ze strany garáží za nové s izolačním trojsklem, bezpečnostním vícebodovým samozamykacím 
zámkem a přípravou pro čipový systém v ceně do 135.000 Kč / dveře, tj. celkem 270.000 Kč 

- současné dveře již neplní svoji funkci, jejich opravy jsou obtížné, jsou velmi náchylné na změny počasí. Nebyly vyměněny 
společně s předními dveřmi při renovaci domu 

3) Výměna osvětlení v suterénu – nová světla s pohybovými čidly a nouzovým osvětlením, nové rozvody kabeláže, nové 
instalační lávky, v ceně do 250.000 Kč. 

- původní osvětlení na stěnách je více než 30 let staré, nemá funkci nouzového osvětlení, chybí označení únikových 
východů, původní kabeláž. Nové osvětlení bude umístěno na stropě s pohybovými čidly a bude plnit i funkci nouzového 
osvětlení. Bude instalováno stále svítící označení únikových východů, nová kabeláž včetně nových kabelových žlabů, kam 
bude přemístěno i vedení slaboproudu v suterénu. Osvětlení bude rozděleno na úseky dle vchodů a napojeno do 
současných rozvaděčů. 

4) Výměna osvětlení na chodbách a schodištích vchodů v ceně do 200.000 Kč / vchod, tj. celkem 1.000.000 Kč 

- současné osvětlení je na vypínače a je z doby výstavby domu. Nové osvětlení bude na pohybová čidla vč. funkce 
nouzového osvětlení na patrech. Připojení na současnou kabeláž nebo instalace nové kabeláže dle zjištění aktuálního 
stavu. 

5) Výměna požárních dveří v suterénu domu v ceně do 40.000 Kč / dveře, tj. celkem 280.000 Kč 

- dveře v suterénu neplní svoji funkci požární ochrany a oddělení jednotlivých požárních úseků dle PBŘS. Vyměněny budou 
dvoukřídlé dveře v centrální suterénní chodbě, které oddělují jednotlivé požární úseky a pak také dveře mezi touto 
chodbou a schodištěm. Nové dveře budou plnit min. požární odolnost 30 min. Nutno instalovat i nové zárubně. 

6) Provedení požárních ucpávek mezi požárními úseky. 

- v souladu s PBŘS je nutné provést požární ucpávky ve zdi mezi garážemi a centrální chodbou. Dále je nutné požárně 
utěsnit prostupy mezi požárními úseky (nad dveřmi v suterénu). 

7) Výměna oplechování mezi domem a garážemi, včetně oprav dilatačních spár v ceně do 900.000 Kč 

- oplechování nebyly vyměněno v rámci rekonstrukce opláštění domu ani v rámci rekonstrukce hydroizolace garáží. 
S novým oplechováním se musí vyřešit dilatační spára oddělující stavbu domu a garáží, skrze kterou zatéká do garáží 
(injektáž / systémová dilatační lišta). 

 



8) Provedení opravy vyústění vzduchotechniky z bytů na střeše domu 

- v současné době je vyústění vzduchotechnického potrubí z kuchyní i z koupelen/WC ukončeno pod střešním pláštěm a 
jedním vývodem je vzduch odveden mimo střechu. Tyto dvě trubky jsou hned vedle sebe, což způsobuje zpětné nasávání 
znečištěného vzduchu do bytů. Nově bude každá trubka vyvedena samostatně až nad střešní plášť. 

9) Výměna vodovodních přípojek a vodoměrných sestav do domu v ceně do 370.000 Kč / přípojka, tj. celkem 1.110.000 
Kč 

- potrubí přívodů vody do domů je původní (odhad stáří 50 let), místy značně zkorodované. Nové potrubí bude vedeno 
výkopem z chodníku (od uzávěrku v chodníku) do domů novým prostupem. Současně bude provedena i nová vodoměrná 
sestava dle předpisů PVK. 

 


